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  هاي سرنگي ساخت شركت فناوران نانومقياس هاي مختلف پمپ مدل

  مدل
SP1000 )2 سرنگ(  SP2000 )10 سرنگ(  

 قابل برنامه معمولي كامپيوتر قابل برنامه معمولي كامپيوتر

 فلز فلز فلز  پلاستيك پلاستيك پلاستيك  بدنهجنس 

 220 220 220  12 12 12  ولتاژ ورودي

حداقل سرعت تزريق با سرنگ قطر
  1 )ميكروليتر در ساعت(متر  ميلي 1

5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  

20حداكثر تزريق با سرنگ قطر
  )ليتر در ساعت ميلي(متر  ميلي

640  640 640 640 640 640 

  9  9  9  9 9 9 )مترسانتيكيلوگرم ( موتور گشتاور
با سرنگ قطر) تئوري(دقت تزريق 

  1متر ميلي 1
  نانوليتر 10  نانوليتر 10  نانوليتر 10  نانوليتر 10  نانوليتر 10  نانوليتر 10

  دارد  -  -  دارد - - قابليت برنامه ريزي
  -  - اردد  - - اردد قابليت اتصال به كامپيوتر

  كليد 20  كليد 20 كليد 20  كليد20 كليد20 كليد20  صفحه كليد
  2  16  2  16 2  20  2 16 162 162 )سطر ستون ( نمايشگر

  -  -  -  - - - سويئچ ابتدا و انتهاي حركت پدال
 يكسال يكسال يكسال يكسال يكسال يكسال  گارانتي

  
، بديهي محاسبه شده استو نرم افزار سيستم  ، گام پيچدقت نامي موتور، درايور با توجه بهبوده و  تئوريدقت تزريق 1

نيز ... پيچ، مهره، ريل، واگن، سرنگ و پدال، از قبيل  مكانيكي ها بايستي كليه سيستم يدقت چنيناست جهت دستيابي 
  .اصلاح شوند
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 شركت فناوران نانومقياس SP1000هاي مختلف پمپ سرنگي  سري

  . هاي معمولي داراي دقت تزريق بالا مي باشندسيستم ·
  .باشندريزي داخلي ميداراي قابليت برنامه progهاي سري سيستم ·

  .باشندافزار مخصوص ميبوده و داراي نرم USBداراي قابليت اتصال به كامپيوتر توسط پورت  comهاي سري سيستم ·

   
مرحله بوده و تغيير سرعت بين مراحل تنها بصورت  10داراي امكان برنامه ريزي داخلي در حداكثر  progسيستم هاي سري 

  . خواهد بود) STEP(مرحله اي 
داراي امكان برنامه ريزي داخلي نمي باشند ولي نرم افزار آنها بنحوي طراحي شده است امكان تغيير  comهاي سري  سيستم

براي كاربر مهيا مي ) با توجه به فرمول داده شده به نرم افزار... (سرعت و برنامه ريزي را بصورت مرحله اي، خطي، نمايي و 
  .كند

  

ت بالا ساخته و ارائه مي شوند و سيستمهاي با دقت معمولي قبلي از خط تمامي سيستمهاي جديد با دق: توجه 
  .برابر سيستم هاي معمولي قبلي مي باشند 64اين سيستم ها داراي دقت  .توليد خارج شده است

  

  :انتخابي سرنگسرعت مناسب به نسبت ابعاد محاسبات انتخاب 

مناسب استفاده گردد تا حداكثر  دگردد براي هر سرعت مورد نظر از سرنگ با ابعا جهت افزايش دقت تزريق پيشنهاد مي
   .دقت پمپ حاصل شود

  . باشد بازه مورد پذيرش دستگاه جهت تزريق بدون خطا بيش از اين مقادير مي :توضيح

 : سرعت تزريق) بر حسب ميلي ليتر در ساعت(و حداكثر ) بر حسب ميكروليتر در ساعت(فرمول محاسبه حداقل 

Fnm Syringe pump injection rate:  
Min Rate (Microliter/hour) = 0.5 * Syringe diameter (mm) ^ 2 
Max Rate (Mililiter/hour) = 1.60 * Syringe diameter (mm) ^ 2 
Example:  
Syringe 20mm in diameters: Min rate: 200 ul/h; Max rate: 640 ml/h 
Syringe 10mm in diameters: Min rate: 50 ul/h; Max rate: 160 ml/h 
Syringe 1mm in diameters: Min rate: 0.5 ul/h; Max rate: 1.6 ml/h 

 
   

  

. هاي مكانيكي نيز اصلاح شوند جهت تزريق با دقت نانوليتر علاوه بر تقويت سيستم الكترونيكي، بايستي سيستم :توجه
  باشد و جهت  ميكروليتر در ساعت مي 4به طور كلي پمپ با دقت بالا داراي دقت در حد 
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  :استفاده به عنوان پمپ سيستم الكتروريسي

با گيرد،  در صورتيكه اين دستگاه جهت الكتروريسي مورد استفاده قرار مي ):ارت(بررسي سيستم اتصال به زمين 
. توجه به ولتاژ بالاي لازم جهت تشكيل نانوالياف پليمري، لازم است دستگاه به نحو مطلوبي به سيستم ارت متصل شود

تواند  نيه خواهد شد، ميهاي الكترونيكي دستگاه در چند ثا عدم اتصال مناسب ارت علاوه بر اينكه باعث خرابي سيستم
   .خطرات جاني نيز به همراه داشته باشد

كشي آزمايشگاه مجهز به سيستم ارت بوده و از پريزها  با توجه به اهميت اتصال مناسب ارت دستگاه، بايستي سيستم سيم
ورودي  جك) / SP2000مدل (همچنين در كنار پريز برق . استفاده گردد) سه سيمه(هاي برق داراي ارت  و سيم

)SP1000 (كشي آب آزمايشگاه  پشت دستگاه پيچي تعبيه شده است كه بايستي توسط يك سيم مناسب به سيستم لوله
  .متصل گردد) هاي فلزي داراي آب لوله(

اتصال درست سيم كابل منبع اختلاف پتانسيل به قبل از روشن نمودن دستگاه از : "هاي ولتاژ" كابلبررسي اتصال 
باعث انتقال ولتاژ بالا به سيستم ) غير از نازلها(به هر نقطه از دستگاه  "هاي ولتاژ"اتصال كابل . مطمئن شويد نازلها

  .تواند باعث آسيب به منبع تامين اختلاف پتانسيل گردد ضمن اينكه مي. الكترونيكي و خرابي آنها خواهد شد

به همين دليل هنگام پر  .كنند ميز طريق شيلنگ به سرنگ منتقل ا را اكثر حلالها، الكتريسيته :)سيستم الكتروريسي( توجه
در صورت آلوده شده اطراف سرنگ به خصوص محل . كردن سرنگ دقت نماييد اطراف آن آلوده به حلال نگردد

سيستم  روي پمپ شنيده خواهد شد كه بايستي سريعاً  "هاي ولتاژ"نگهداشته شدن سرنگ روي پمپ، صداي تخليه 
جهت ايمني بيشتر بهتر است از پر نمودن كل سرنگ اجتناب شود تا محلول داراي ولتاژ به بخش . ميز شودخاموش و ت

  ).سانتي متر فاصله بين محلول و محل نگهدارنده وجود داشته باشد 1حداقل  بهتر است. (فلزي پمپ نرسد

هاي موجود مقاومت كافي جهت جلوگيري از عبور برق ولتاژ بالا را ندارند، به  شيلنگاكثر  :)سيستم الكتروريسي( توجه
  .و دستگاه ها از جمله پمپ سرنگ اجتناب شود بدنهها به  شيلنگهمين دليل از برخورد 
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